Internet — 


Deze 


computer 


Deel je internetverbinding en printer over 


Deel en vermenigvul 


Je hebt welgeteld één printer en één verbinding naar het internet. Het probleem is alleen 


dat je over meer dan één pc beschikt… Probleem?! Neen toch, want via een eenvoudig 


thuisnetwerkje heb je printer én internetconnectie in een knip gedeeld! En vooral in 
Windows XP zet je zo’n constructie supersnel op… 


andere pc's te kunnen delen, moeten die wel in een net- 

werkje hangen. We gaan er in deze workshop van uit dat je 
minstens al over de nodige hardware beschikt. Concreet betekent 
dit dat je in elke pc een geschikt netwerkkaartje hebt geplugd of — 
voor wie niet graag de kast open schroeft — een netwerkadapter aan 
een usb-poortje hebt gehangen. Vervolgens verbind je elke net- 
werkkaart (of adapter) via een UTP-kabel met een schakelkastje 
(switch of hub). Gaat het slechts om twee pc's, dan kan je beide net- 
werkkaartjes ook recht- 
streeks met elkaar verbin- 
den. In dat geval moet je wel 
gebruik maken van een zo- 
genaamde crossover UTP- 
kabel. Heb je een breed- 
bandverbinding (kabel of 
DSL) dan is het netwerk- 
kaartje van je internet-pc 
wellicht al in beslag geno- 
men door je modem. Er zit 
dan weinig anders op dan 
een extra kaartje (of adapter) 
te voorzien voor de verbin- 
ding naar je andere pc(’s). 


O- je bestanden, printer en/of internetverbinding met 


Een usb-naar-Ethernet adapter, voor 
wie het binnenste van z’n pc liever 
ongemoeid laat… 


Stap 1 
Wizard 


Je hebt de hele hardwarewinkel netjes opgezet? Prima, dan is het 
nu configureren geblazen. Daarvoor kunnen we gelukkig een be- 
roep doen op een toe- 
schietelijke XP-wi- 
zard. We beginnen 
met de XP-pc die aan 
het internet hangt — 
de zogenaamde host- 
pc — en we gaan er 
meteen van uit dat 
aan deze pc ook een 
lokale printer hangt 
die je eveneens wil de- 
len. Deze wizard luis- 
tert naar de naam 


Draadloos 
netwerk 


Een gedeelde internetverbinding. 
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WIZARD NETWERK INSTELLEN, en je schudt hem wakker via Pro- 
GRAMMA’S, BUREAU-ACCESSOIRES, COMMUNICATIE. Het introductie- 
scherm veeg je zo weer weg door op de knop VOLGENDE te drukken. 
Ook het volgende scherm kan je op deze manier negeren, maar 
ben je niet zo zeker dat je netwerkje hardwarematig al op punt staat, 
dan tref je hier een link aan (CONTROLELIJST VOOR HET INSTELLEN VAN 
EEN NETWERK) die je heel wat nuttige informatie bezorgt. In het vol- 
gende venster geef je dan te kennen dat het om de computer gaat 
die rechtstreeks verbinding maakt met het internet. Klik daarna 
nogmaals op VOLGENDE. 


Stap 2 
Netwerkverbindingen 


Nu krijg je een overzicht van de aanwezige netwerkverbindingen. 
Kies hier de netwerkadapter die met het internet is verbonden, en 
bevestig met VOLGENDE. Daarna is het de beurt aan de netwerk- 
verbinding naar je andere pc's toe (je LAN-verbinding). Normaal 
detecteert de wizard die zelf, maar treft hij bijvoorbeeld ook een Fi- 
reWire- ofte 1394-kaart aan (die je normaal voor de verbinding met 
je digitale camera gebruikt) dan tracht hij die ook te betrekken in 
je LAN-opstelling, en dat is niet echt de bedoeling. In dat geval 
maak je de wizard duidelijk dat je zélf de LAN-verbinding wil se- 
lecteren (en verwijder je het vinkje voor je 1394-verbinding). 


Wizard Netwerk instellen 


Selecteer uw Intemet-verbinding 


Selecteer een Intemet-verbinding in de onderstaande lijst. 


De wizard heeft LAN-verbinding geselecteerd als de verbinding die u 
waarschijnlijk wilt gebruiken. 


Verbindingen: 
LAN-verbinding National Semiconductor Corp. DP83815/816 10/100 MacP/ 
la 1394-verbinding 1394-netwerkkaart 


YY Draadloze netwerkverbinding LAN-Express IEEE 802.11 PCI Adapter 


< | 


le 


Meer informatie over hoe u een Intemet-verbinding kunt selecteren. 


Duid hier de verbinding met het internet aan. 


een netwerkje 


dig! 


Stap 3 
Namen 


Nog een venster verder geef je een unieke naam voor je host-pc op, 
alsook een willekeurige beschrijving. Na een druk op de knop Vor- 
GENDE wordt je gevraagd een werkgroepnaam intikken, die op al je 
pc's uiteindelijk dezelfde moet worden. Bevestig je keuze, en even 
later geeft de wizard je netjes een overzicht van de configuratie die 
hij zal uitvoeren… zodra je op de knop VOLGENDE drukt. Tijd nu om 


uitte blazen, want daar is-ie wel eventjes zoet mee. 


De wizard zal de volgende instellingen toepassen. Dit proces kan enkele minuten duren en kan 
niet worden onderbroken. 


Wizard Netwerk instellen 


Gereed om netwerkinstellingen toe te passen 


Instellingen: 
Instellingen van de Intemet-verbinding: 


Intemet-verbinding: 
Intemet-verbinding delen: 
Firewall voor Intemet-verbinding: 


LAN-verbinding 
ingeschakeld 
ingeschakeld 


Netwerkinstellingen: 


Beschrijving van de computer: Clickx netwerkje delen 


Kik op Volgende als u deze instellingen wilt toepassen. 


En is dit wat je gevraagd hebt? 


Stap 4 
Netwerkinstallatiediskette 


De wizard is bijna klaar. Je krijgt nog de gelegenheid een speciale 
netwerkinstallatiediskette aan te maken, en dat lijkt ons een puik 
idee! Met deze diskette kan je namelijk de andere pc's van je net- 
werk in minder dan geen tijd klaarstomen (zie stap 5). Stop dus 
maar snel een lege diskette in het station en laat de wizard z’n gang 
gaan. Na afloop krijg je nog een tweetal informatieve schermpjes 
te zien, onder meer met een handige link die je uitleg verschaft 
over hoe je bestanden en mappen kan delen. 


Stap 5 
Printerdeling 
Het werk op je host-pc is nu bijna achter de rug. Bijna, want je moet 


nog je printer delen. Dat gaat heel makkelijk als volgt. Ga via de 
Windows START-knop naar PRINTERS EN FAXAPPARATEN. Druk met 


de rechtermuistoets op het pictogram van de aangesloten printer, 
en kies DELEN. Open het tabblad DereN, zet een vinkje voor DEZE 
PRINTER DELEN, en geef een geschikte naam voor de gedeelde prin- 
ter. Is op een van je andere pc's een ander besturingssysteem geïn- 
stalleerd (zoals Windows 
9x), dan druk je best even 
op de knop EXTRA STUUR- 
PROGRAMMA'S. Hier duid je 
dan het bewuste bestu- 
ringssysteem aan, waarna 
je de nodige printerstuur- 
bestanden op je XP-pc kan 
laten installeren. Zodra nu 
die bewuste pc contact 
zoekt met je gedeelde prin- 
ter zal je host-pc er auto- 
matisch voor zorgen dat de 
nodige stuurprogramma's 
worden doorgegeven. 


®& HP 2000C Eigenschappen 


Services 
Geavanceerd 


stelingen 
Poorten | 


YA, Ukunt deze printer ook met andere gebruikers in het netwerk 
GE deken. Kk op Deze printer delen als u dt wit doen. 


© Deze printer niet delen 
© Deze printer delen: 


Share-naam: |Cickopinter 


Stuumprogramma's 

Als u deze printer deelt met gebruikers die verschillende versies 
van Windows hebben, dient u mogelijk extra stuurprogramma's 
te installeren. Op deze wijze hoeven de gebruikers niet naar 
het printerstuurprogramma te zoeken als zij verbinding met de 
gedeelde printer maken. 


Een printer delen… zo gepiept! 


Stap 6 
Netwerkconfiguratie 


Het werk op je host-pc zit er op! Tijd nu om de andere genet- 
werkte pc's — de zogenaamde clients — aan te pakken. De net- 


Welkom bij Microsoft Windows XP 


Wizard Netwerk instellen 


peterr ee 


en el 


Bl Een thuisnetwerk of klein bedrijfsnetwerk instellen 


>] Bestanden en instellingen overzetten 
>] Door deze cd-rom bladeren 


>] De release-opmerkingen weergeven 


De wizard, wakker geschud door de Windows XP-cd. 


Hub: Een verdeeldoos die meestal als een soort knooppunt in een netwerk 
wordt gebruikt. Op deze manier kunnen de signalen worden verspreid. 


Switch: een schakelaar die een lokaal netwerk opsplitst in verschillende 
segmenten. 


UTP: Unshielded Twisted Pair. Een netwerkkabel die je pc of printer verbindt 
met een Ethernet-hub. 
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werkinstallatiediskette van daarstraks kan je daarbij heel wat 
tijd en moeite besparen. Start één van je clients alvast op, en 
stop daarna de geprepareerde floppy in het station. Open dat 
station (met je Verkenner) en dubbelklik op het bestand Net- 
SETUP.EXE. Heeft je client geen diskettestation, dan kan je je 
nog behelpen met de Windows XP installatie-cd. Stop deze cd 
in de drive, en kies in het openingsmenu de optie ANDERE TA- 
KEN UITVOEREN en vervolgens EEN THUISNETWERK OF KLEIN BE- 
DRIJFSNETWERK INSTALLEREN. Zowel diskette als cd openen nu 
de al bekende netwerkwizard, maar dit keer is het de bedoe- 
ling dat je via een andere computer — je host-pc dus — een ver- 
binding maakt met het internet. Zorg er ook voor dat je een 
unieke naam aan je pc geeft, maar behoud dezelfde werk- 
groepnaam als die op je host-pc. Even later, en na een herstart, 
is je client netwerkklaar, en kan je in principe ook probleem- 
loos het net op met de client! 


Stap 7 
Printerselectie 


Rest er je enkel nog de client met de gedeelde printer te ver- 
binden. Dat gaat als volgt in Windows XP (de procedure in 
Windows gx is min of meer vergelijkbaar). Open PRINTERS EN 
FAXAPPARATEN op je client. Kies PRINTER TOEVOEGEN bij PRIN- 
TERTAKEN. Kies NETWERKPRINTER of een printer die met een an- 


Wizard Printer toevoegen 


Zoeken naar printer 
Zodra de lijst met printers verschijnt, selecteert u het model dat u wilt gebruiken 


Printer: [HP 2000C 


Gedeelde printers 


B CLICKX A 
H 450 Series Brother HL-1450 series 
UD 


IR 


Opmerking 
Status Gereed Documenten in wachtrij 0 


Volgende > Annuleren 
vogende | 


dere computer verbonden is, en druk op VOLGENDE. Nu kan je 
n de bewuste printer ofwel automatisch binnen het netwerk la- 
ten zoeken, ofwel tik je zelf het correcte pad naar die printer 


in. Dat pad zou er als volgt kunnen uitzien: \\internethost\ep- 
sonkleur, gesteld dat je de host-pc de naam internethost had 


pp N ie uws pp B IS p re ki n q en meegegeven, en de gedeelde printer de naam epsonkleur. Eens 


de juiste printer gevonden of ingetikt, druk je op de knop Vor- 


Printer gedeeld… printer gevonden! 


GENDE. Even later kan je naar hartelust afdruktaken via je net- 


dd D oOssIers dd Ga m es werkje versturen! Er zit natuurlijk wel een addertje onder het 
gras: om vanop je clients te kunnen surfen of printen moet je 


dd Dourn | oads host-pc wel ingeschakeld zijn! Wil je dat ongemak vermijden, 


dan schaf je je best een router (met printserver) aan, maar dat 
is weer een ander verhaal… 


NM er= EEn 


